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Motivation















Einteilung
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Gliederung nach der Wärmequelle

Wärmequellmedien

(reines) Wasser 
Brunnen, 

Oberflächenwasser, …

Kalte Sole
Sonden, Kollektoren, 

…

Heiße Sole
Motorabwärme, 

Rückkühlerabwärme, 
…

Abwärme, Luft, 
Rauchgas etc.

Wasser- od. Sole-Zwischenkreislauf
vorsehen!





Programm Großwärmepumpen – WQ: Wasser

• Baureihe IWWS 160 ER1a – 960 ER1a VLT bis 50 ºC
KM: R407C, WQ: Wasser
Heizleistung: ~ 160 bis 960 kW

• Baureihe IWWS 110 ER2a – 170 ER2a VLT bis 65 ºC
KM: R134a, WQ: Wasser
Heizleistung: ~ 110 bis 170 kW

• Baureihe IWWS 210 ER2a – 660 ER2a VLT bis 75 ºC
KM: R134a, WQ: Wasser
Heizleistung: ~ 210 bis 660 kW

• Baureihe IWWS 110 R2a – 170 R2a VLT bis 65 ºC
KM: R134a, WQ: Wasser
Heizleistung: ~ 100 bis 150 kW

• Baureihe IWWS 210 R2a – 660 R2a VLT bis 75 ºC
KM: R134a, WQ: Wasser
Heizleistung: ~ 200 bis 600 kW

• Baureihe IWWS 110 ER2c1 – 900 ER2c1 VLT bis 67 ºC
KM: R134a, WQ: Wasser
Heizleistung: ~ 100 bis 150 kW

alle Leistungsangaben bei W10/W35
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Update Programm GWP / PWP



Programm Großwärmepumpen – WQ: Sole

• Baureihe ISWS 120 ER1a – 720 ER1a VLT bis 50 ºC
KM: R407C, WQ: Sole, mit OVi Dampfeinspritzung
Heizleistung: ~ 120 bis 720 kW

• Baureihe ISWS 80 ER2a – 490 ER2a VLT bis 65 ºC
KM: R134a, WQ: Sole, mit OVi Dampfeinspritzung
Heizleistung: ~ 80 bis 490 kW

• Baureihe ISWS 80 R2a – 120 R2a VLT bis 65 ºC
KM: R134a, WQ: Sole
Heizleistung: ~ 70 bis 100 kW

• Baureihe ISWS 150 R2a – 490 R2a VLT bis 68 ºC
KM: R134a, WQ: Sole
Heizleistung: ~ 140 bis 430 kW

• Baureihe ISWS 80 ER2c1 – 710 ER2c1 VLT bis 67 ºC
KM: R134a, WQ: Sole
Heizleistung: ~ 80 bis 710 kW

alle Leistungsangaben bei S0/W35
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Update Programm GWP / PWP
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Hochtemperatur WP - Leistungsbereiche

Programm Hochtemperatur Wärmepumpen

• Baureihe einstufig: IWWHS 60 ER3b – 640 ER3b
KM: ÖKO1, WQ: Wasser od. Sole
Heizleistung: 60 bis 640 kW *
VLT: bis 95 ºC
* W45/W85

• Baureihe einstufig: IWWHS 110 ER2c3 – 850 ER2c3
KM: R134a, WQ: Wasser od. Sole 
Heizleistung: 110 bis 850 kW *
VLT: bis 85 ºC
* W30/W70

• Baureihe zweistufig: IWWHSS 190 R2 R3b – 750 R2 R3b
KM: R134a / ÖKO1, WQ: Wasser
Heizleistung: 190 bis 750 kW *
VLT: bis 95 ºC
* W10/W85

• Baureihe zweistufig: IWWHS 200 ER2c2 – 740 ER2c2
KM: R134a, WQ: Wasser
Heizleistung: 200 bis 740 kW *
VLT: bis 95 ºC
* W10/W85



20160217_SPJT Workshop_IWP 14

Höchsttemperatur-Wärmepumpen

Wärmequelle: Wasser

• Baureihe: IWWDS 170 ER3b – 540 ER3b
KM: ÖKO, Wärmequelle: Wasser
Heizleistung: 120 bis 400 kW (W45/W110)

VLT: bis 130 ºC 

• Baureihe: IWWDS 90 ER3c4 – 530 ER3c4
KM: R134a, Wärmequelle: Wasser od. Sole
Heizleistung: 90 bis 530 kW (W45/W85)

VLT: bis 125 ºC 
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Portfolio – Hochtemperatur Scroll

Wärmequelle: Wasser

• Type: IWWHC 60 P2d – 130 P2d
KM: R134a, Wärmequelle Wasser
Heizleistung: 60 bis 125 kW (W40/W80)

VLT: bis 82 ºC 



Programmneuheiten: Twin Maschinen

• Twin Anlagen Hochtemperatur:

• Type IWWHS 640/640 ER3b Twin
Heizleistung: 1.300 kW (W45/W85)

• Type IWWHSS 750/750 R2 R3b Twin
Heizleistung: 1.500 (W10/W85)

• Twin Anlagen Mitteltemperatur:

• Type IWWS 1700/1700 R2a Twin
Heizleistung: 3.400 kW (W26/W63)

WNT: bis 67 ºC

• Type IWWS 280/280 ER2a Twin
Heizleistung: 560 kW (W10/W35)
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Hochtemperatur WP -
Leistungsbereiche



Vorteile von Twin Maschinen:

1.Sehr weiter Leistungsregelbereich 25% bis 100%

2.Redundanz

3.Geringerer Platzbedarf als zwei Einzelmaschinen

4.Große Temperaturspreizungen realisierbar

17

Twin Maschinen
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Quelle: 55°C

11°C Rücklauf: 55°C

Vorlauf: 95°C

Heizleistung: 4,9 MW !

Kaskadierung
Hohe Heizleistungen bzw. Spreizungen



OCHSNER High Tech Wärmepumpen

Wärmepumpenregelung

19Agenda AD-Tagung 2016-06-16

Megatronic

10” Touch Display, Bedieneinheit
Human Machine Interface (HMI)

Regler

Kältekreis
Verdichter
Expansionsventil
…



Megatronic: Das mächtige Gehirn
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Megatronic: Das mächtige Gehirn
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OCHSNER High Tech Wärmepumpen

Regelungsumgebung

22Agenda AD-Tagung 2016-06-16

Megatronic

Heizbetrieb:
Wärmegeführte Regelung

Kühlbetrieb:
Kältegeführte Regelung

GLT über ModBus



Grundprinzip der 2-stufigen 
Hochtemperaturwärmepumpe (extern)

23



Grundprinzip der 2-stufigen 
Hochtemperaturwärmepumpe (intern)
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Schraubenverdichter Halbhermetischer 
Kompakt-Schrauben Verdichter
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Spezielle Hochtemperaturausführungen nach Vorgaben von Ochsner!



Rohrbündelwärmetauscher
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Mantel: Stahl

Rohre: Kupfer in spezieller Ausführung für höchste Effizienz

Vorteile:

• Robust > selbsttragende, kompakte Wärmepumpenkonstruktion
• Rel. unempfindlich gegen Verschmutzung/Fouling
• Druckstoßfest
• Rel. unempfindlich gegen Auffrieren

Min. 4°C



Gebäudedaten:

− Errichtet: 1968

− Bauvolumen: 169.250 m²

− Nutzfläche: 41.200 m²

− Büronutzfläche: 25.680 m²

− Energieversorgung im Ausgangszustand: 

Fernwärme und Fernkälte

Jahresenergieverbrauch:

− Kälte: 5.700 MWh

− Wärme: 6.100 MWh

− Strom: 7.800 MWh

20171121_Symposium Wien 2017 - Karl Ochsner sen.

Referenz Eigenautarke Anlage:
Vattenfall Hamburg, DE
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Referenz Eigenautarke Anlage:
Vattenfall Hamburg, DE

Wärmepumpe

− Wärmequelle: IT Serverräume

− Heizleistung: 2 x 360 kW

− Quellentemperatur: 16 - 6 °C

− Vorlauftemperatur: 35 - 45 °C

− Inbetriebnahme: 2011

Kundennutzen

− Ca.  50 % des Heiz- und Kühlbedarfes 
des Gebäudes werden mit 2 Turbo-
Wärmepumpen abgedeckt

− Gesamt SCOP von ca. 8

− 600 Tonnen CO2 Einsparung pro Jahr

20171121_Symposium Wien 2017 - Karl Ochsner sen. 28



Referenz Eigenautarke Anlage:
Vattenfall Hamburg, DE
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Deckungsanteil Wärmepumpen
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Referenz Nahwärmenetz:
Plansee Reutte, AT



Referenz Nahwärmenetz:
Plansee Reutte, AT

Wärmepumpe

− Wärmequelle: Abwärme 
Sinterprozess

− Heizleistung: 380 kW

− Quellentemperatur: ca. 45 °C

− Vorlauftemperatur: ca. 90 °C

− Inbetriebnahme: 2013

Kundennutzen

− Nutzung der Abwärme von Sinteröfen zur 
Sinterkeramik- und 
Sintermetallherstellung.

− Prozesswärme-Rückgewinnung für Werk-
Fernwärmenetz

20171121_Symposium Wien 2017 - Karl Ochsner sen. 33



Referenz Nahwärmenetz:
Plansee Reutte, AT

Hochtemperatur-Wärmepumpe spart Erdgas

− Plansee Sintermetalle aus Wolfram und Molybdän

− Produktionsprozesse benötigen Wärmeenergie

− Abwärme wird in eigenen Kühlprozessen abgeführt

− Abwärme bei ausgewählten Produktionsanlagen auf Temperaturniveau 
von 45 °C entnehmen

− Nutzung auf Temperaturniveau von bis zu 90 °C



Referenz Nahwärmenetz:
Plansee Reutte, AT

Energiebilanz pro Jahr [MWh]
Hochtemperaturwärmepumpe
Fab. Ochsner - Anlagentyp B 31

Energieeintrag ins bestehende
Fernwärmenetz

Geringere "Energievernichtung" im
Kühlturm

Elektrische Leistungsaufnahme
Wärmepumpe













Inbetriebnahme: 2016

Wärmequelle: Wasser

Wärmepumpen Type: IWWHSS 290 R2 R3b

Kompressor Type: Hochtemperatur-Schraube,
R134a + ÖKO 1

Quellentemperatur: 25 ºC 

Vorlauftemperatur: 85 ºC

Heizleistung: 372,0 kW

Kühlleistung: 256,5 kW

COP Heizen: 3,22

COPi: 5,44

» Einsatz: Wärmeverschub Maschinenkühlung < > Maschinenbeheizung

Kunststoffverpackungsindustrie, Singen (D)

REFERENZEN INDUSTRIEWÄRMEPUMPEN



Inbetriebnahme: 2016

Wärmequelle: Glykol/Wasser-Gemisch

Wärmepumpen Type: ISWHS 240 ER3b

Kompressor Type: Hochtemperatur-Schraube, ÖKO 1

Quellentemperatur: 45 ºC

Vorlauftemperatur: 75 ºC

Heizleistung: 232,1 kW

Kühlleistung: 188,9 kW

COP Heizen: 5,37

COPi: 9,74

» Einsatz: BHKW Motor Gemischkühlung
Die Wärmepumpe arbeitet kältegeführt auf Kühlflüssigkeits-Vorlauftemperatur
Wärmenutzungsanlage: Fernwärme Rücklauf

Stadtwerke Lübeck, Anlage A (D)

REFERENZEN INDUSTRIEWÄRMEPUMPEN



Inbetriebnahme: 2017

Wärmequelle: Diverse Abwärmequellen (u.a. Klimageräte, Druckluft, Kältemaschinen)

Wärmepumpen Type: IWWHC 60 P2d

Kompressor Type: Scroll, R134a

Quellentemperatur: 42 ºC

Vorlauftemperatur: 82 ºC

Heizleistung: 60,5 kW

COP: 4,4

» Einsatz: Heißwassererzeugung

Fleischverarbeitung, Tirol (A)

REFERENZEN INDUSTRIEWÄRMEPUMPEN
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OCHSNER High Tech Wärmepumpen

Einsatzbeispiele Industrie
Motor – Gemischkühlung: Fallbeispiel 2 MW BHKW

Typisches 2 MW BHKW BHKW ohne WP BHKW inkl. OCHSNER 

IWWHS 240 ER3

Volllaststunden h/a 4000 4000

Brennstoffleistung BHKW kW 4666 4666

El. Leistung BHKW kW 1999 1999

Therm. Leistung BHKW kW 2108 2108

Heizleistung WP kW - 232

Therm. Leistung gesamt kW 2108 2340

Antriebsleistung WP kW - 43,2

COP (W45/W75) - - 5,37

EER - - 4,37

COP gesamt - - 9,74

CO2 Einsparung t/a - 413*

El. Wirkungsgrad BHKW % 42,8 41,9**

Therm. Wirkungsgrad BHKW % 45,2 50,2

*   CO2 Einsparung gegenüber der Situation, wenn die zusätzliche Wärme der Wärmepumpe mit dem gasbetriebenen BHKW bereitgestellt

werden würde (Gas: 0,25kgCO2/kWh, Strommix: 0,58kgCO2/kWh ).

2,6 Mio. km/a
(@ 160 g/km)



Ochsner Energie Technik kann Ihnen vielfach 

bewährte Wärmepumpen mit höchster Effizienz und 

höchsten Vorlauftemperaturen in nahezu jeder 

Leistungsgröße anbieten und Sie bei der 

fachgerechten Planung unterstützen.

Botschaft



DANKE FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT


